
Höhenverstellbare Modulstütze 13°-40° offen Modulbefestiger Rahmenbohrung vorneAufgeständerte Variante im Kreuzschienenver-
bund

Trapezblechdach | Aufständerung
Klemmsystem Südausrichtung mit quer aufgeständerten Modulen

Aufständerung auf Trapezblech - Hohe Moduleffi  zienz 
und schnelle Montage
• Modulklemmung im optimalen Klemmbereich
• sehr gute Modulhinterlüftung
• elektrische Leitfähigkeit zwischen Montagesystem und Dachhaut

Produktvarianten
• Modulstützen in verschiedenen Längen zur Aufständerung der 

Module
• Auftsänderungslösung für Südausrichtung und Südausrichtung auf 

Ost-West-Dach

Ihre Vorteile
• Erhöhung der Moduleffizienz dank 13-40° 

Aufständerungswinkel
• Aufständerungslösungen für alle 

Dachausrichtungen
• hohe Haltekräfte durch spanlose 

Direktbefestigung mit bauaufsichtlich 
zugelassenen Dünnblechschrauben

• Aufständerungswinkel stufenlos einstellbar, 
komplett vorkonfektioniert
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Spanloses Verschrauben für höhere Auszugskräfte

Modultragschiene zur Aufständerung der Module

Bild Bezeichnung

1
Modulbefestiger
• komplett vorkonfektioniert 
• zum Anschluss an der vorhandenen 

Modulrahmenbohrung

2
Modulstütze
• Stütze in verschiedenen Längen für Modulauflager 

hinten
• Aufständerungswinkel stufenlos einstellbar und 

komplett vorkonfektioniert

3
Basisprofi l
• zur Direktbefestigung auf Trapezblech
• Aufnahme der vorderen Modulbefestiger

4
Befestigungsschraube
• mit bauaufsichtlicher Zulassung für spanlose Befestigung
• hohe Haltekräfte dank Trichterbildung
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